
小型風力発電システムは、大型の風力発電と違い、
周囲への騒音も尐なく、設置場所の自由がききます。

さらに、イニシャルコストも大変安いので、
個人・団体問わず、導入がしやすいエコと言えます。

使い方やカスタマイズもお客様次第。
是非一度、ご検討頂けますと幸いです。

※１…2010年12月現在（グループ会社・協力会社実績含む）

当社では単純に『自然エネルギーによる発電システムの設置』ではなく、

最大限の有効活用となる提案を心がけております。

地域の災害時非常用電源に 環境教育で使用 防犯カメラの電源に 街路灯の電源に 学校のシンボルに

① はじめに そよ風をエネルギーに変える小型風力発電機

②

③

事例 公共機関を中心に、国内外1500台の導入実績 ※1

用途 　「防犯用の電源として」、「体験型環境教材として」の発電システム
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通信用

教育用

住宅用 広告・看板用

街路灯・景観モニュメント用

発電補完用

自治体案内用



他製品との比較データ（300W機）

風速1m/sから回り始め、
風速1.5m/sから発電開始します。
（日本の平均風速は2～3m/s）

新聞等でよく問題になっている
『ほとんど回らない風車』とは
性能が大きく違います。

数多くの実証実験を行い、
低風速から高風速まで、
多様な風況で最も効率良く発電すると
各種研究機関で実証されました。

2009年には京都大学の
『洋上風力発電実証実験』にも
採用され、注目を集めました。

外形図 製品仕様（500W風力発電機　YWL-500）

※開発：A-WINGインターナショナル

小型風力発電の他、太陽光発電システム、エコ照明、エネルギー監視など、

環境に関する事は何でも対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。
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騒音

3枚翼型　木製　ウレタン塗装仕上げ

電源

発電方式

回転開始風速

充電開始風速

YWL-500 

Φ1558ｍｍ
ポリカーボネート　ｔ＝6
17.5ｋｇ
アルミダイキャスト　焼付塗装
インナーローターコアレス三相交流発電機

型　番

ブレード

ブレード直径

尾翼

重量

発電機本体

定格出力

1.5ｍ/ｓ-2.5 m/s
500W
電磁ブレーキ制御
60ｍ

弊社連絡先

19dB(3－4m/s時) 

独立電源　２４V仕様

強風対策 

耐風速

⑤ 仕様 発電機からボディ・コントローラまで開発！発電機の性能をフルに活かします

④ 性能 風速1m/s～回転開始。　確かな性能を認められました

1.0ｍ/ｓ
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